
※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。
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部番 部　品　名 材質・素材厚 備　　　　考
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適合ランプ

器具重量 ｋｇ

設　計

検　図

品　名 型　番

ＭＯＲＩＫＡＷＡ　ＳＥＩＳＡＫＵＳＨＯ　ＣＯ．，ＬＴＤ． （単位：ｍｍ）

７

サスペンションライト
アーチタイプ

(単体用)
AX1210WB

６

安 全 上 の ご 注 意

・一般屋内用器具です。

　屋外・水気・湿気のある所で

　は使用できません。絶縁不良

　による感電、火災の原因にな

　ることがあります。

・ワイヤー吊り専用です。吊り

　木等で補強された天井材にワ

　イヤー取付部品で取り付けて

　ください。傾斜天井には取付

　けないでください。指定外取

　付けは落下の原因となります。
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藤　原

渡　邊

5.1

入・別

ローレットネジ

LED 43W×2

2-電源用

本体

LEDモジュール

電源ユニット

電源端子台

電源端子台

カバー

アルミ

外郭樹脂

アクリル t2.0 透明

高輝度

白色塗装

100V 専用/PWM調光対応

2-信号用外郭樹脂
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1270(取付ピッチ)

M1500/M1502
別図参照

M1501
別図参照


